








MODE: DRAPEAU
+ VIBRATION

1. APPUYEZ BRIEVEMENT SUR LE BOUTON DE
MODE POUR VOIR UNE ICONE DE DRAPEAU
SUR L'AFFICHAGE QUI INDIQUE QUE VOUS
ETES EN MODE CHERCHEUR DE DRAPEAU.

2. APPUYEZ ET MAINTENEZ LE BOUTON
D'ALIMENTATION TOUT EN BALAYANT
LENTEMENT AU-DESSUS DU DRAPEAU.

3. LE TELEMETRE SE VERROUILLERA SUR LA
CIBLE LA PLUS PROCHE (C'EST-A-DIRE LE
DRAPEAU) ET AFFICHERA LA DISTANCE.

UTILISEZ LE MODE CHERCHEUR DE DRAPEAU POUR TROUVER L'OBJET
VERTICAL LE PLUS PROCHE TEL QUE LA DISTANCE JUSQU'A UN MAT DE
DRAPEAU SUR UN GREEN AVEC DES BOIS EN ARRIERE-PLAN ; AINSI QUE
LORS DE LA MESURE DE CIBLES SE CHEVAUCHANT.

NOTE : IL EST IMPORTANT DE NE PAS PANORAMER TROP LOIN CAR LE
TELEMETRE PEUT "SE VERROUILLER" SUR UN OBJET A LA DISTANCE LA
PLUS PROCHE QUI N'EST PAS VOTRE CIBLE PREVUE.



MODE: PENTE
+ VIBRATION

. ACTIVEZ LE MODE PENTE EN APPUYANT
BRIEVEMENT SUR LE BOUTON MODE ;
“M3” ET “°” VONT APPARAITRE.
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APPUYEZ SUR LE BOUTON
D'ALIMENTATION ET VISEZ LA CIBLE
DONT VOUS SOUHAITEZ CALCULER LA
DISTANCE.

LA DISTANCE AFFICHEE DANS LE COIN
SUPERIEUR DROIT EST LA DISTANCE
CORRIGEE EN FONCTION DE LA PENTE.
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UTILISEZ LE MODE PENTE POUR OBTENIR DES MESURES DE DISTANCE
PRECISES, AJUSTEES SELON LES INCLINAISONS QU LES DECLINAISONS
DU TERRAIN.



MODE: PENTE
+ DRAPEAU

A) LA DISTANCE AFFICHEE EN GRANDE
TAILLE SERA LA DISTANCE COMPLETE.

C) LA DISTANCE AFFICHEE, EN HAUT A
DROITE, EST LA DISTANCE REELLE
CALCULEE.

A) DISTANCE COMPLETE
B) ANGLE
C) CORRECTION DE PENTE




ENTRETIEN

1. RETIREZ LA POUSSIERE OU LA SALETE SUR LA SURFACE DE LA LENTILLE
A L'AIDE D'UN CHIFFON DOUX ET SANS HUILE AVANT DE RANGER LE
TELEMETRE.

2. RETIREZ LES TACHES OU LES EMPREINTES DIGITALES EN FROTTANT
DOUCEMENT AVEC UN CHIFFON DOUX POUR LE NETTOYAGE DES VERRES
0U UN TISSU DE HAUTE QUALITE ET SANS HUILE.

3.SI DE LA VAPEUR D'EAU PENETRE DANS L'APPAREIL, PLACEZ-LE AU
SOLEIL DIRECT PENDANT DEUX A TROIS HEURES. NE PAS ALLUMER.

4. UTILISEZ DES NETTOYANTS POUR OBJECTIFS CONCUS POUR LE
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE OU DE L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE POUR
NETTOYER LES OBJECTIFS. APPLIQUEZ TOUJOURS LE LIQUIDE DE
NETTOYAGE SUR LE CHIFFON EN PREMIER. NE VERSEZ AUCUN LIQUIDE
DIRECTEMENT SUR L'OBJECTIF.

5. LORSQUE VOUS RANGEZ LE TELEMETRE POUR DES PERIODES DE PLUS
DE 30 JOURS, RETIREZ D'ABORD LA BATTERIE POUR EVITER LA CORROSION.

6. RANGEZ TOUJOURS LE TELEMETRE A TEMPERATURE AMBIANTE OU
DANS UN ENDROIT SEC ET CONTROLE AVEC UNE FAIBLE HUMIDITE. NE LE
GARDEZ JAMAIS DANS UNE ATMOSPHERE TROP CHAUDE OU TROP FROIDE.



DEPANNAGE

PAS D'AFFICHAGE

1. REMPLACEZ LA BATTERIE CR2

2. NETTOYEZ LES CONTACTS DE LA BATTERIE

3. ASSUREZ-VOUS QUE LA BATTERIE N'EST PAS DECHARGEE
4. APPUYEZ FERMEMENT SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION

AFFICHAGE QUI S'ESTOMPE
1. ASSUREZ-VOUS QUE LE TELEMETRE ET SON ETUI SONT COMPLETEMENT SECS
2. PLACEZ-LE SOUS LE SOLEIL DIRECT PENDANT 3 A 4 HEURES

NE PEUT PAS MESURER

1. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST ALIMENTE (RIEN NE BLOQUE LES LENTILLES)
2. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS NE MESUREZ PAS AU-DELA DE LA DISTANCE MAXIMALE
3. LA CIBLE DOIT ETRE A PLUS DE 15 METRES/16 YARDS

4. APPUYEZ BRIEVEMENT SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION EN MODE NORMAL

NE MESURE PAS LA PENTE
1. VISEZ AVEC LE RETICULE LE POINT OU VOUS SOUHAITEZ MESURER LA PENTE
2. LE RETICULE DOIT ETRE DE NIVEAU AVEC LE SOL



SECURITE

POUR EVITER LES BLESSURES, SUIVEZ CES DIRECTIVES

1. TENIR A L'ECART DES ENFANTS ET DES TEMPERATURES EXTREMES
2. NE PAS ALLUMER LE TELEMETRE TOUT EN REGARDANT DANS
L'OBJECTIF OU L'OUVERTURE DE RECEPTION DE LUMIERE

3. NE VISEZ PAS LES YEUX DES PERSONNES, DES ANIMAUX OU LE
SOLEIL

4. NE TOUCHEZ PAS LA SURFACE DE LA LENTILLE TRAITEE (UTILISEZ
UNIQUEMENT UN CHIFFON POUR LENTILLES)

5. NE PAS DEMONTER (CELA ANNULE LA GARANTIE)

6. NE CONDUISEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS LE TELEMETRE EN MEME
TEMPS

7. NE PAS EXPOSER A AUCUN LIQUIDE (LE TELEMETRE N'EST PAS
ETANCHE)"
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